


Plattformhöhe (Bodenhöhe) . . . . . . . . ca 12,90 m

Baulänge (Transport) ohne Arbeitskorb ca 3,995 m
Baubreite (Transport) . . . . . . . . . . . . . . ca 0,78 m

Stützen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hydraulisch

Max. Aufstellneigung . . . . . . . . . . . . . + 1°

Arbeitshöhe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca 14,90 m

Arbeitskorb seitl. Reichweite . . . . . . . . ca 6,40 m

Arbeitskorbgröße (LxBxH) . . . . . . . . . . 1,2 x 0,75 x 1,1 m

Teupen Leo 15GT - Technische Daten

Baulänge (Transport) mit Arbeitskorb . . ca 4,71  m

Arbeitskorb-Tragkraft (Korblast) . . . . . . max 200 kg (2 Pers +40 kg)

Max. Windstärke . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5 m/s
Fahrt auf Neigung, aufwärts. . . . . . . . . max 20°

Bauhöhe (Transport) . . . . . . . . . . . . . . ca 1,99 m

Fahrt auf Neigung, in Querrichtung . . . max 10°
Min. Aufstellber. (Platzbed.) Drehber.. . ca 2,65 x 3,65 m /             355°

Bodenbelastung . . . . . . . . . . . . . . . . . je 11,55kN

Max. zul. Bodenunebenheit . . . . . . . . . 14,8 %
Eigengewicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.920 kg
Steuerung. Elektro-Hydraulisch 230V + Diesel Verbrennungsmotor
Seitenkraft Fahrwerk Gummikette, mechanisch verstellbar
Fahrgeschwindigkeit (Antrieb durch Kubota Motor) max 1,5 km/ h

Steigfähigkeit (hangaufwärts) . . . . . . . 20°
Stütze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . max 400N
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